
技术参数2022

路虎揽胜•星脉



发动机
您可以从多款汽油发动机中选择。这些发动机经过专门设计，燃烧燃料更为清洁高效，
并且均搭载智能启停系统和智能制动能量回收系统。

在landrover.com上配置您的专属路虎揽胜星脉

图片中展示的部分功能可能因不同年款车型的
选配和标配版本而异，此外由于受新冠疫情影
响，许多图片尚未及时更新，未能体现2023年
款规格。请参考车型配置器并咨询您当地的路
虎授权经销商，以详细了解2023年款规格。请
勿仅参考网站图片下单。捷豹路虎有限公司不
断探索新突破，以持续改善其汽车、零件和附
件的参数规格、设计及制造，因此，变更时有
发生，我们保留随时作出更改的权利，恕不另
行通知。

汽油发动机
动力总成系统 P250
变速箱 自动变速箱
动力传动系统 四轮驱动（AWD）
最大功率（马力/转每分） 250/5,000
最大扭矩（牛米/转每分） 365/1,300-4,500
排量（毫升） 1,997
气缸数/每缸气门数 4/4
气缸结构 直列
缸径/行程（毫米） 83/92.29
压缩比（:1） 10.5+/-0.5



汽油发动机
燃油经济性 P250
可用油箱容积（升） 82

性能
0到100公里/小时加速时间（秒） 7.5
最高车速（公里/小时） 217

重量（千克)*
车辆总重（GVW） 2,550

车顶载重（千克）
最大车顶载重（包括行李架） 79

*重量指的是标准规格车辆的重量。选装配置会
增加重量。
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MHEV轻度混合动力汽油发动机
动力总成系统 P340
轻度混合动力车型（MHEV） ■
变速箱 自动变速箱
动力传动系统 四轮驱动（AWD）
最大功率（马力/转每分） 340/5,500-6,500
最大扭矩（牛米/转每分） 480/1,500-4,500
排量（毫升） 2,996
气缸数/每缸气门数 6/4
气缸结构 直列式
缸径/行程（毫米） 83/92.3
压缩比（:1） 10.5

■ 标配。

发动机



MHEV轻度混合动力汽油发动机
燃油经济性 P340
可用油箱容积（升） 82

性能
0到100公里/小时加速时间（秒） 6.3
最高车速（公里/小时） 240*

重量（千克)**
车辆总重（GVW） 2,670

车顶载重（千克）
最大车顶载重（包括行李架） 79

*配备标准悬架的车辆的最高速度可达210公里/
小时。
**重量指的是标准规格车辆的重量。选装配置会
增加重量。
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B CA

尺寸与性能

*有效容积：使用符合VDA标准的固体块（200毫米x50毫米x100毫米）测得的容积。
测量值为到顶篷的容积。行李厢配置和总行李厢容积将因车辆规格（车型和动力总
成系统）和市场而异。**仅限配置电 子空气悬架系统的车辆 。
所示车辆为全球版本车型，配备全景天窗 、可选黑色撞色车顶 、私密玻璃以及 22" 
9 辐哑光浅银色钻石切割铝合金轮毂 - 样式 9007。

标准底盘高度
车身高度 ：1,684 毫米

行李厢容积
第一排后面的最大行李厢容积
有效容积 *1,374 升
第二排后面最大行李厢容积
有效容积 *568 升

总长度4,811毫米

A B C
底盘高度 接近角 纵向通过角 离去角

越野，空气悬架（标准悬架） 27.5°（25.0°） 23.5°（22.0°） 29.5°（27.0°）

标准，空气悬架（标准悬架） 22.5°（23.6°） 18.3°（19.1°） 24.8°（25.0°）

宽度1,930 毫米 （不含后视镜）
宽度2,145毫米 （后视镜展开后）

后轮轮距
1,645 毫米

前轮轮距
1,635 毫米

高度 1,684
毫米 （空载）

第一排座椅之后的长度1,791毫米

行李厢最大宽
度1,245毫米

第二排座椅之后的长度988毫米

轴距2,874毫米

转弯直径
路缘到路缘11.9米
墙到墙12米
方向盘总圈数2.5圈

涉水深度
最大涉水深度530毫米/580毫米**


