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路虎·揽胜极光L



2.0T轻混 英杰力发动机
动力总成系统 P200 P249
MHEV轻度混合动力车型 ■ ■
变速箱 9速自动变速箱 9速自动变速箱
动力传动系统 四轮驱动（AWD） 四轮驱动（AWD）
最大功率（马力/千瓦/转每分） 200/147/5,500 249/183/5,500
最大扭矩（牛·米） 320/1,200-4,000 365/1,300-4,500
发动机排量（毫升） 1,997 1,997
气缸数/每缸气门数 4/4 4/4
气缸结构 直列 直列
压缩比（:1） 10.5  (± 0.5) 10.5  (± 0.5)

燃油经济性
油耗（NEDC) 综合工况 升/百公里 7.3 7.3
油耗（WLTC） 综合工况 升/百公里 8.89 8.89
二氧化碳排放（NEDC) 综合工况 克/公里 173 173
二氧化碳排放（WLTC） 综合工况 升/百公里 210.6 210.6

■ 标配
A类（17"-20"铝合金轮毂）

发动机
您可以从轻度混合动力和插电式混合动力汽油发动机中选择。这些发动机系列均经过精心设计，具有高清洁度和燃油经济性。
全系发动机均搭载智能启停技术，四轮驱动车型还配备智能再生充电系统。

在 landrover.com 上配置您的专属路虎揽胜极光L
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2.0T轻混 英杰力发动机
燃油经济性— —续 P200 P249
可用油箱容积（升） 大号油箱 67 67

性能
0-100公里/小时加速时间（秒） 9.6 8.2
最高车速（公里/小时） 211 229

重量（千克）*
整备质量（千克） 2,005 2,010
车辆总重（GVW） 2,505 2,505

车顶载重（千克）
最大车顶载重（包括行李架） 75 75

*重量指的是标准规格车辆的重量。选装配置会
增加车辆重量。



1.5T插电式混合动力 200马力 英杰力发动机 + 109马力单电机
动力总成系统 P300e
插电式混合动力车型 ■
变速箱 8速自动变速箱
动力传动系统 四轮驱动（AWD）
发动机最大功率（马力/千瓦/转每分） 200/147/5,500
发动机最大扭矩（牛·米） 280/2,000-4,500
电机最大功率（马力） 109
电机最大扭矩（牛·米） 260
动力系统最大综合输出功率（马力） 309*
动力系统最大综合输出扭矩（牛·米） 540*
排量（毫升） 1,498
气缸数（个） 3
气缸排列形式 直列
压缩比（:1） 10.5  (± 0.5)

燃油经济性
油耗（WLTC） 综合工况 升/百公里 3.1
二氧化碳排放（WLTC） 综合工况 克/公里 73.47

发动机

■ 标配
*当电动一起作用时。
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1.5T插电式混合动力 200马力 英杰力发动机 + 109马力单电机
燃油经济性— —续 P300e
可用油箱容积（升） 大号油箱 56.5
续航里程（WLTC） 公里 50
直流快充（0-80%电量） 30分钟
直流快充（0-100%电量） 69分钟
交流慢充（0-80%电量） 90分钟
交流慢充（0-100%电量） 123分钟

性能
0-100公里/小时加速时间（秒） 7.0
最高车速，公里/小时 206

重量（千克）*
整备重量（千克） 2,245
车辆总重（GVW） 2,720

车顶载重（千克）
最大车顶载重（包括行李架） 75

*重量指的是标准规格车辆的重量。选装配置会
增加车辆重量。



B CA

尺寸与性能

*P300e 车型为19.9。 **P300e车型为2.3

车身高度
含车顶天线1,650毫米

行李厢容积
后备箱容积（第二排座椅竖立）492升
后备箱容积（第二排座椅放倒）1,256升

车身长度4,531毫米

A B C
空载最小离地间隙 空载接近角 空载纵向通过角 空载离去角
212毫米 20° 20°* 32°

宽度1,996毫米（后视镜折叠后）
宽度2,100毫米（后视镜展开后）

后轮距1,642毫米前轮距1,636毫米

高度1,650
毫米

离地间隙
最小空载离地间隙212毫米

转弯直径
路缘到路缘12.2米
方向盘总圈数 2.31 圈**

涉水深度
最大涉水深度600毫米

轴距2,841毫米


